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Gracias por comprar el Kit Hobby Viper. Este vehiculo es una mdquina de carreras super veioz! 
Construido en una escala 1/10, puede alcanzar velocidades de hasta 500 metros (1,640 pies) 
por minuto. Su doble defense, suspension independiente en las cuatro ruedas, le da un 
movimiento real. 

El Viper viene con dos juegos de llantas para que lo pueda manejar en caminos pavimentados. 
La Have incluida le permite retirar y cambiar con facilidad las llantas del vehiculo. Utilice la 
Have para apretar las llantas si estas se aflojan. Usted tambien tiene la opcion de cambiar la 
frecuencia de operacion cambiando los cristales, para que pueda disfrutar las cavreras con sus 
amigos! 

LA FCC DESEA INFORMARLE 

Este equipo ha sido probado y cumple con los limites para un aparato Digital Close B, en lo 
relativo a la Parte 15 de la Reglamentacion de la FCC. Estos limites estdn disenados para 
proporcionar proteccion razonable en una instalacion residencial. Este equipo genera, utilize y 
puede emitir energia de radio frecuencia, y si no es instalada y utilizada de acuerdo con las 
instrucciones puede causar interferencia dahina a las radio comunicaciones. 

Sin embargo, no se garantiza que no ocurra interferencia en una instalacion en particular. Si 
este equipo causa interferencia dahina a la recepcion de radio o TV, lo cual puede ser 
determinado apagando y encendiendo el equipo, se le recomienda al usuario intentar corregir la 
interferencia por medio de una o mds de las siguientes medidas: 

• Reoriente o coloque en otro lugar la antena de recepcion. 

• Aumente la separacidn entre el equipo y el receptor. 

• Consulte a su Tienda RadioShack para obtener ayuda. 

Los Cambios o modificaciones que no esten expresamente aprobadas por RadioShack pueden 
causar interferencia y anular la autoridad del usuario para operar el equipo. 



COLOCANDO LAS CALCOMANIAS 


Refierase al numero que se encuentra a un lado de cada calcomania para determinar donde 
debe pegarla. 



1. Corte la calcomania y el papel de respaldo juntos, dejando un margen alrededor de las 
marcas. 

2. t)oble cuidadosamente la orilla para que el papel de respaldo se separe de la calcomania. 

3. Coloque el lado adhesivo de la calcomania en la posicion apropiada y jale el papel de 
respaldo poco a poco para que la calcomania se ajuste adecuadamente. Trate de no dejar 
burbujas de aire adentro de la calcomania. 



i IMPORTANTE! 


El sello de certificacion EPA de la RBRC® en la batena de Niquel-Cadmio (Ni- 
Cd)indica que RadioShack participa de manera voluntaria en in programa de 
Industrie para recolectar y reciclar estas batenas al final de su vida util, al ser 
sacadas de servicio en los Estados Unidos o en Canada. 

El programa RBRC proporciona una alternativa conveniente para disponer de las batenas de 
Ni-Cd en la basura o en la corriente de desechos municipales, lo que puede ser ilegal en su 
area. Par favor Home al 1-800-THE-SHACK (1-800-843-7422) para obtener informacion con 
respecto al reciclaje de batenas y prohibiciones de eliminacion/ restricciones en su area. La 
intervencion de RadioShack en este programa es parte del compromiso de la Compama para 
preserver nuestro medio ambiente y conservar nuestros recursos naturales. 



«»ADVERTENCIA«I 

Disponga de las baterias viejas 
de manera adecuada y 
rdpidamente, no las queme o 
entierre 


& PRECAUCION & 

• Utilice unicamente baterias nuevas del tamano y tipo 
recomendado. 

• Si no va a utilizar el vehiculo durante una semana o 
mds, retire la bateria del transmisor y del vehiculo. 
Las baterias pueden derramar liquidos que pueden 
destruir partes electrdnicas. 

• Nunca deje baterias muertas o debiles en el 
transmisor o en el vehiculo. 


PREPARACION 

SUJETANDO LA ANTENA DEL TRANSMISOR 

Atornille la parte encordada de la antena en el conector 
del transmisor. Asegurese que la conexion sea f irme. 



INSTALANDO EL TUBO DE LA ANTENA DEL VEHICULO 

El tubo de la antena sostiene el cable de la antena del vehiculo para obtener la mejor 
recepcidn y rango. Pase el cable de la antena por el tubo. Despues inserte el tubo de manera 
Segura en la agarradera para el tubo del vehiculo. 




INSTALANDO LAS BATERIAS 


EN EL TRANSMISOR 

El transmisor utiliza una batena de 9 voltios (no incluida) para operar. Para un mejor 
desempeno y duracion le recomendamos utilizar una batena alcalina RadioShack.! 

1. Ajuste el interruptor ON/ OFF en el transmisor a OFF. 

2. Presione hacia abajo la tapa del compartimiento de 
las batenas en direccion de la f lecha y retirela. 

3. Coloque la batena en el compartimiento como lo indican los 
simbolos de polaridad (+ y -)marcados en el interior del 
compartimiento. 

4. Coloque nuevamente la tapa y asegurela. Cambie 
la batena del transmisor si la respuesta del vehiculo 
disminuye en rangos largos. 


EN EL VEHICULO 

Su vehiculo requiere un paquete de batenas recargables de7.2 voltios. Antes de utilizar el 
paquete de batenas, debe cargarlo utilizando un cargador especial para batenas. Siga las 
instrucciones del cargador para cargar el paquete de batenas. 

1. Ueslice el interruptor ON/ OFF del vehiculo a OFF. 

2. Utilice una moneda para girar el seguro en direccion de las manecillas del reloj y liberar 
la tapa. Levante la tapa y retirela, deslice la tapa en direccion de la f lecha. 



3. Coloque el paquete de batenas entre la puerta del compartimiento y el vehiculo. El 
conector del vehiculo debe quedar del mismo lado que el conector correspondiente del 
vehiculo. 




4. Conecte el conector del paquete de batenas al conector del vehiculo, coloque el 
conector en la ranura en la carrocena como se muestra. 



5. Cierre la tapa, girando el seguro en contra de las manecillas del reloj para asegurarla. 

Si el vehiculo pierde fuerza y energia, o no responde al transmisor, recargue el paquete de 
batenas. Para retirar el paquete de batenas, desconecte los conectores y abra la tapa como 
en el Paso 2. deslice el paquete de batenas hacia el conector y levante el otro lado del paquete 
de las baterias. 


INOTAi 

• Ocasionalmente, deje que el paquete 
de batenas se descargue por complete 
antes de cargarlo nuevamente. De lo 
contrario, el paquete de batenas 
pierde su capacidad de cargarse por 
complete 

• Para correr su vehiculo por periodos 
extendidos de tiempo, le 
recomendamos comprar un paquete de 
baterias extra. Usted puede cargar un 
paquete de baterias mientras utilize el 
otro. 

• Para obtener la mayor duracion de su 
vehiculo, permita que el vehiculo se 
enfrie durante por lo menos 10 
minutos antes de instalar in paquete 
de baterias nuevo o recien cargado. 


©ADVERTENCIA® 

No toque el motor inmediatamente 
despues de utilizer el camion, este 
se puede calentar durante su uso. 


«PRECAUCION«al 

• Asegurese de que los conectores y cables de 
la bateria esten acomodados de tal manera 
que no toquen partes que se muevan. 

• Utilice unicamente el paquete de baterias y 
cargador recomendados. 

• No cargue o recargue el paquete de baterias 
mientras estd en el vehiculo. 

• Despues de que cargue el paquete de 
baterias, desconectelo del cargador. Si 
sobrecarga la bateria puede danarla. 

• Cuando desconecte el paquete de baterias 
del cargador, no jale los cables del conector, 
puede dahar el paquete de baterias. 

• No intente forzar los conectores, solo 
entran de una sola manera. 






«»prec/\uci6n«i 

• No juegue con su vehiculo en la 
calle 

• Si el vehiculo se atora debajo 
de un objeto, libere 
inmediatamente los niveladores 
del control y retire el vehiculo. 


©ADVERTENCIA© 

• Este vehiculo puede alcanzar velocidades mds 
altas que otros carros de radio control. Tenga 
cuidado para evitar colisiones a altas velocidades 
con personas y objetos. 

• No toque las llantas durante el ajuste de estas. 

• Posiblemente deberd af inar nuevamente el TRIM 
I despues de utilizer el camion. 


MANEJANDO EL VEHICULO 


1. Extienda completamente la antena del transmisor. Ueslice el interrupter ON/ OFF en el 
transmisor y el vehiculo a ON. 



2. Tome el control con su mono izquierda. Con su dedo indice izquierdo en el gatillo del 
transmisor y los controles viendo hacia usted, util ice el gatillo del transmisor y volante de 
direccidn para manejar y dirigir el vehiculo. 


Satillo de Control de Velocidad 

Volanta de Control de la Direccidn 

Jale el gatillo para mover hacia delante. 
Mientras mds jala el gatillo, aumenta la 
velocidad 

Gire o la izquierda para mover a la izquierda. 

Empuje el gatillo para mover hacia atrds. 

Gire a la derecha para mover a la derecha 

Libere para detener 

Libere para ir en linea recta. 


AJUSTANDO LOS CONTROLES DE AJUSTE 



TRIM I - el control de ajuste de la direccidn le permite afinar la 
direccidn, para que el camion se mueva en linea recta al ajustar el 
control de direccidn en su posicidn central. 



TRIM II - El control de ajuste neutral le permite af inar el control de la 
velocidad para que el camion se detenga completamente cuando libere el 
control de velocidad. 






Siga estos pasos para ajustar los controles de ajuste. 1 

1. Coloque el vehiculo en una base o volteelo de tal manera que las llantas no toquen el suelo.l 

2. Si el dngulo de las llantas delanteras es izquierdo o derecho, gire TRIM I hasta que queden 
alineadas al f rente. 

3. Deslice los interruptores del carro y del transmisor ON/ OFF a ON. Si las llantas se 
mueven, gire TRIM II hasta que las llantas se detengan. Vi 

4. Cuando termine el ajuste, deslice los interruptores ON/ OFF del transmisor y del carro a 
OFF. 1 


CAMBIANbO LAS LLANTAS 

1. Utilizando la Have incluida, afloje las tuercas 
de nylon y retire las llantas. El centro hexagonal 
y la palanca pequeha, se pueden af lojar. 

Tenga cuidado de no perderlos. 


2. Sujete las llantas nuevas y aprietelas con las tuercas de nylon. No las apriete demasiado. 
Revise que las llantas se puedan mover fdcilmente con su mono. 



«»PRECAUCldN«l 

Nunca ajuste TRIM II para 
que el camion se mueva 
continuamente 


PISTA 

• Si alguien utilize in radio CB cerca, puede 
interferir con el control del vehiculo. Si esto 
sucede, mueva el carro lejos del radio CB. La 
interferencia tambien puede venir de cables de 
alto voltaje y transformadores de corriente. 

• Si el vehiculo se mueve lentamente y usted acaba 
de instalar un paquete de batenas cargado, revise 
el mecanismo de las ruedas, para quitar hilos, 
cabellos o tierra que causen esto. 





CORRIENDO VEHICULOS JUNTOS 


Este vehiculo y otros vehiculos de control remoto utilizan frecuencias especificas para operar. 
Los vehiculos con diferentes radio frecuencias pueden corner juntos sin causar interferencia. 
Los vehiculos con diferentes frecuencias pueden corner juntos y sin interferencia. Los 
vehiculos con la misma frecuencia no pueden. 

La siguiente tabla muestra las radio frecuencias disponibles en su camion, basdndose en el 
color de la cinta. Si usted compra mds de un camion y planea correrlos, revise las etiquetas en 
la caja para asegurarse que tengan diferentes bandas/ colores para diferentes frecuencias. 


BANDA 

Transmisor 

Receptor 

Color de Etiqueta 

1 

26.995 MHz 

26.540 MHz 

Cafe 

2 

27.045 MHZ 

26.590 MHz 

Roja 

3 

27.095 MHz 

26.640 MHz 

Naranja 

5 

27.195 MHz 

26.740 MHz 

Verde 

6 

27.255 MHz 

26.800 MHz 

Azul 


aPRECAUCIONiai 

• Los cristales del transmisor 
vienen en pares. Cambie ambos 
cristales al mismo tiempo. Los 
cristales estdn marcados como 
TX para el transmisor y RX para 
el vehiculo. 


PISTA 

Alguna vez se ha preguntado porque 
las frecuencias de los cristales para el 
vehiculo y para el transmisor son 
diferentes? Mientras que el vehiculo 
recibe la sehal del transmisor en una 
sehal especifica, es mezclada con la 
sehal de su vehiculo, y la frecuencia de 
las sehales cambia a la diferencia de 
las dos frecuencias. Note que la 
diferencia es la misma de 0.455 MHz 
para todos los pares de cristales. El 
circuito en el vehiculo detecta esta 
sehal de 0.455 MHz, que se llama 
Frecuencia Intermedia o FI, u la utiliza 
para controlar la operacidn. Esta 
tecnica es llamada el sistema super 
heterodino 






O bien, usted puede cambiar la frecuencia de si vehiculo y del transmisor. Consulte en su 
tienda RadioShack para obtener un juego opcional de cristales. El juego incluye: 


• Cristal para el transmisor. 

• Cristal para el vehiculo 

• Liston de f recuencia para la antena del transmisor. 

Transmisor - jale el cristal TX e inserte el nuevo. 
Asegurese de colocar los cristales de manera segura 
hasta el f ondo. 



Vehiculo - retire los cuatro pins de seguridad del vehiculo y levante la carroceria. Presione la 
tapa hacia la parte trasera del carro y levdntela. Jale el cristal RX sujetando su listen e 
inserte el nuevo. Inserte el cristal de manera segura hasta el fondo. Coloque nuevamente la 
tapa del cristal y carroceria y coloque los pines de seguridad. 

Amarre el listen de frecuencia en la antena del transmisor. 

ACTUALIZANDO SU VIPER 

Usted puede ordenar el hiper-motor para velocidades mds altas o el juego de llantas lisas para 
correrlo en diferentes pistas de cavvzras. Visite su tienda RadioShack o www.radioshack.com 
para comprar el motor o las llantas. Para cambiar las llantas, ver “Cambiando las Llantas" en la 
Pdgina 7. 

CAMBIANDO EL MOTOR 

No cambie el motor inmediatamente despues de su uso. El motor se calienta mucho. 

1. Retire los pines de seguridad y levante la cubierta superior. 

2. Quite la llanta derecha trasera utilizando la Have. 

3. Quite la cubierta del motor quitando los dos tornillos de seguridad. 




4. Retire la cubierta pidstica de los cables para dejar libres los conectores. Desconecte los 
cables sujetando los conectores. No jale los cables. 


5. Retire los dos tornillos en el lado opuesto. 




6. Retire el motor del chasis 



7. Coloque el motor nuevo de manera que los conectores queden verticalmente alineados, y 
empuje el motor hacia adentro. 

8. Apriete los dos tornillos del lado opuesto. Asegurese de apretarlos bien para que el motor 
soporte las vibraciones. 


9. Conecte los conectores del motor con los conectores correspondientes del chasis, rojo con 
rojo y negro con negro. 



10. Coloque las cubiertas pidsticas para que cubran las partes metdiicas de los conectores. 

11. Meta los cables en el espacio entre las lengiietas de sal Ida de calor. 

12. Teniendo cuidado de que los cables queden dentro de la tapa, coloque la tapa del motor y 
asegurela con los dos tornillos. No apriete demasiado. 

13. Coloque nuevamente la llanta y la cubierta superior. Revise que las llantas se puedan mover 
fdcilmente con la mano. 

CUIDADO 

Mantenga el vehiculo seco; si se llegara a mojar, sequelo de inmediato. Utilice y almacene el 
vehiculo unicamente en ambientes de temperature normal. Maneje el vehiculo con cuidado; no 
lo tire. Mantenga el vehiculo lejos del polvo y tierra, y limpielo con un trapo humedo para 
conservarlo como nuevo. 

SERVICIO y REPARACIONES 

Si su vehiculo no opera como se supone, llevelo a su tienda RadioShack para recibir asistencia. 
Si modifica o intenta forzar los componentes internos de su vehiculo, puede causar un 
malfuncionamiento y puede invalidar su garantia y la autorizacion de la FCC para operarlo. 

Caracteristicas electrlcas: 

Control remoto: 1 batena de 9 V cc 

Carro: 7,2 V cc (paquete de batenas recargables) 



IMPORTANTE - FAVOR DE LEER ESTO ANTES DE UTILIZAR SU 

CARRO NUEVO 


Este carro de control remoto puede alcanzar velocidades muy altos. 
Tenga cuidado de no lastimarse o lastimar a otros, o causar danos al 
carro, por colisiones a alto velocidad. Lea completamente su manual 
del usuario. Su garantfa limitada no cubre el mal uso, dano accidental, 
choque, colision o cualquier otro dano relacionado con un impacto o 
contacto violento. Las reparaciones por dichos danos se realizaran 
como servicio regular y tarifas efectivas en el momento del servicio. 



